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Максимальная Сила для 
            Максимальной  Мощности

Шины специального назначения



Ø È Í Û     Ð À Ä È À Ë Ü Í Î É     Ê Î Í Ñ Ò Ð Ó Ê Ö È È :  гибкая технология, IF технология, изобретено BKT

Шины AgrimaxForce - это шины высшего эксплуатационного качества - инновационный ответ фирмы 
BKT на потребности мощных тракторов (более 250 л.с.). Такие трактора используются в разных 
областях, в самых сложных условиях, где требуется максимальная универсальность.

Применяемая BKT технология "IF" гарантирует максимальную отдачу как в поле, так и на дороге - без 
компромиссов с использованием пониженного давления в шине

Технология "IF Technology" от BKT  объединяет в шине 
структурные инновации, обеспечивающие максимальную 
гибкость боковин и оптимизированное пятно контакта в режиме 
эксплуатации на пониженном давлении. Это позволяет получить 
максимальную несущую способность при давлении 1.6 бар 
вместо 2.4 бар.

В этих условиях эксплуатации шина AgrimaxForce демонстрирует:

   Высокое сцепление
   Максимальную флотационную способность
   Высокую несущую способность



Максимальная сила для максимальной заботы о почве

Шина AgrimaxForce обеспечивает более эффективное 

сцепление за счет большого количества грунтозацепов 

центральной зоны, находящихся в контакте с почвой. 

Обычно центр шины, изготовленный по обычной 

технологии, подвержен проблемам при эксплуатации на 

широких дисках и при пониженном давлении.

Равномерность пятна контакта и распределения 

давления на почве является основой превосходных 

свойств шины BKT.

Инновационная технология для 
максимальной отдачи

Использование  полиэстера  многослойной  

конструкции  делает каркас шины стойким к 

напряжениям, что  выражается в максимальной 

износостойкости шины  в самых тяжелых условиях 

нагрузки при пониженном давлении.

Технология "IF Technology" фирмы BKT одновременно 

устраняет эффект проседания, который часто 

возникает при простое транспортного средства под 

нагрузкой в течение длительного времени.
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“Шаг в будущее, приглашаем в мир 
Специальных Шин фирмы BKT”


